
Ø gemäss Angaben

die werke

NSHV

Frontansicht Draufsicht

Wichtig:

 angezeichnetdie werke- Kernbohrung wird durch 

- Anschlussstelle mind. 80cm ab Boden

- C-Profil Zugentlastungsschiene zwingend aus Stahl

- Breite des Anschlussfeldes mind. 60cm

- Sockelhöhe der NS-HV mind. 20cm

- Direktanschluss an NS-HV ohne HAK nur bei Querschnitt ab 150mm²

- Anschluss von oben generell nicht zulässig

NS-HV

 bauseits zu erstellendie werke- Abdichtung der Rohreinführungen ist in Absprache mit 

die werke- Rohrdimension gemäss Angaben 

- Rohreinführung mit Kernbohrung 80cm UK Terrain

Anschlussstelle 80cm ab Boden

Sicherungstrennleiste

Ersteller:
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-

L. Piscitelli

15.8269.01 - 5.303

Datum:
17.03.2025

Disposition

Hausanschluss direkt an NS-HV

die werke versorgung wallisellen ag Wichtiger Hinweis:

  müssen auf Kosten der Bauherrschaft freigelegt und gegebenenfalls korrigiert werden.

 zugedeckt wurden,die werke- Rohrleitungen und Wandeinführungen, welche ohne Abnahme und Freigabe der 

.die werke- Vor dem Zudecken der Rohrleitung und Hauseinführung, bedarf es einer Abnahme und Freigabe durch 

 zu wählen.die werke- Die Verlegeart und die Materialwahl sind in Absprache und gemäss Vorgabe der 


